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PARTIDA I 
  
64 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
PROCESADOR INTEL CORE I7 DE DÉCIMA GENERACIÓN O SUPERIOR DE LA MISMA 

TECNOLOGÍA 
BIOS PROPIETARIO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y/O CON DERECHOS 

RESERVADOS  
MEMORIA RAM 16 GB  
ALMACENAMIENTO DISCO DURO DE 1 TB 
AUDIO Y VIDEO TARJETA DE SONIDO Y TARJETA DE VIDEO INTEGRADAS 
TECLADO TECLADO EN ESPAÑOL, CON INTERFAZ USB, DE LA MISMA MARCA 

DEL CPU. 
MOUSE ÓPTICO DE DOS BOTONES CON CONECTOR TIPO USB, DE LA MISMA 

MARCA DEL CPU 
MONITOR LED FHD DE 23.8 PULGADAS, WIDESCREEN, CON AL MENOS UNA 

INTERFASE DE VIDEO DIGITAL, DE LA MISMA MARCA DEL CPU 
PUERTOS E INTERFACES AL MENOS: 

2 USB 2.0 
1 RJ45 ETHERNET LAN 
1 COMBO DE AURICULARES / MICRÓFONO 
1 INTERFASE DE VIDEO DIGITAL 
1 VGA 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A 

FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
GARANTÍA TRES AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA, CON SERVICIO EN SITIO 

AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL 
 

 
PARTIDA II 

EQUIPO 
20 KITS DE TECLADO Y MOUSE 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
CONECTIVIDAD ALÁMBRICO 
INTERFAZ USB 
FORMATO ESTÁNDAR 
TIPO DE MOUSE ÓPTICO 
RESOLUCIÓN DE MOVIMIENTO 1000 DPI 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A 

FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA 
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PARTIDA III 
 
EQUIPO 
1 PANTALLA 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
TECNOLOGÍA LED UHD SMART TV 4K 
TAMAÑO 50 PULGADAS 
RESOLUCIÓN 3840 X 2160 PÍXELES 
PUERTOS E INTERFACES AL MENOS: 

2 HDMI 
1 USB 
1 ENTRADA RF 

AUDIO ALTAVOCES INTEGRADOS 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AC 100-240V 50/60 HZ 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A FALTA 

DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES. 
GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA  

 
PARTIDA IV 

EQUIPO 
25 COMPUTADORAS PORTÁTILES 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
PROCESADOR INTEL CORE I7 DE UNDÉCIMA GENERACIÓN O SUPERIOR DE LA 

MISMA TECNOLOGÍA 
BIOS PROPIETARIO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y/O CON DERECHOS 

RESERVADOS  
MEMORIA RAM 16 GB 
ALMACENAMIENTO SSD DE 1 TB 
CONECTIVIDAD WIFI, BLUETOOTH 
PANTALLA HD DE 14 PULGADAS O SUPERIOR 
PUERTOS E INTERFACES AL MENOS: 

1 USB 2.0 O SUPERIOR 
1 RJ45 ETHERNET LAN  
1 COMBO DE AURICULARES / MICRÓFONO 
1 HDMI 

MULTIMEDIA CÁMARA WEB, BOCINAS Y MICRÓFONO INTEGRADOS  
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A 

FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA 
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PARTIDA V 
EQUIPO 
20 MONITORES 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
TIPO LED FULL HD WIDESCREEN 
TAMAÑO 23.8 PULGADAS 
RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PIXELES 
TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS 
VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN 60 HZ 
PUERTOS E INTERFACES AL MENOS: 

1 INTERFAZ DE VIDEO DIGITAL 
ANGULO DE VISIÓN 178 / 178 GRADOS 
RAZÓN DE CONTRASTE 1000:1 
RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 16:9 
MONTAJE VESA 100X100 MM 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A 

FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA 

 
PARTIDA VI 

EQUIPO 
15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR 
FUNCIONES IMPRESIÓN, ESCANEO, COPIADO 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM 

VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 29 PPM EN NEGRO 
HASTA 20 PPM EN COLOR 

IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO  
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN  600 X 600 PPP, ÓPTIMA 

CONECTIVIDAD 
AL MENOS: 
1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD  
1 PUERTO RJ45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T 
CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N 

CAPACIDAD 300 HOJAS DE ENTRADA 
150 HOJAS DE SALIDA 

CICLO MENSUAL DE TRABAJO HASTA 50,000 PAGINAS 
PANTALLA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE USO INTUITIVO DE 4,3 PULGADAS 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ 
MEMORIA ESTÁNDAR 512 MB  
TIPO DE ESCANEO CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS  
RESOLUCIÓN DE ESCANEO HASTA 1200 X 1200 PPP 
FORMATO DE ARCHIVOS ESCANEADOS BMP, JPG, PNG, TIFF 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A FALTA 

DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
GARANTÍA GARANTÍA DE UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA,  
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PARTIDA VII 
EQUIPO 
1 MICRÓFONO 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
TIPO MICRÓFONO PARA SALA DE JUNTAS/VIDEOCONFERENCIAS 
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ Y BLUETOOTH 
CANTIDAD DE MICRÓFONOS 8 MICRÓFONOS MEMS OMNIDIRECCIONALES 
ALCANCE ALCANCE DE CAPTURA DE HASTA 5 METROS 
DISTANCIA MÁXIMA DE CONEXIÓN EN EL MODO DE 2.4G: HASTA 66 PIES (20 METROS) 

EN EL MODO BLUETOOTH: HASTA 33 PIES (10 METROS) 
CARACTERÍSTICA DE AUDIO ANS, AGC/DRC, TECNOLOGÍA NOISE SHIELD 
CÓDECS DE AUDIO OPUS 
PUERTOS AUXILIARES PUERTO USB MICRO B 
ALIMENTACIÓN ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL  

ENTRADA: 220V, SALIDA: 5V, 1A 
BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 1500MAH, 12 HORAS DE 
CONVERSACIÓN 

CONDICIONES AMBIENTALES TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 40 GRADOS CENTÍGRADOS 
HUMEDAD: 10 A 90 POR CIENTO SIN CONDENSACIÓN 

NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A FALTA 
DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES. 

GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA  
 

PARTIDA VIII 
EQUIPO 
1 CÁMARA  
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
TIPO CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 
PUERTOS E INTERFACES AL MENOS: 

1 RJ45 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA 
1 HDMI 

SENSOR CMOS DE 8 MEGAPIXELES 
LENTE GZOOM ÓPTICO 12X, INCLINACIÓN +/-30 GRADOS, TOMA PANORÁMICA 

+/-170 GRADOS, CAMPO DE VISIÓN 70.1 - 7.4 GRADOS(W), CAMPO DE 
VISIÓN 40.7 - 4.2 GRADOS(T) 

CONECTIVIDAD WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC DE DOBLE BANDA INTEGRADO 
BLUETOOTH 5.0 INTEGRADO + EDR 

CONTROL MULTIPUNTO (MCU) VIDEOCONFERENCIA DE HASTA 5 PARTICIPANTES CON RESOLUCIÓN 
DE 1080P@30FPS Y 9 PARTICIPANTES CON RESOLUCIÓN DE 
720P@30FPS 

AUDIO 1 ALTAVOZ INTEGRADO 
MICRÓFONO COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH EXTERNO O MICRÓFONO 2.4G 
RESOLUCIÓN DE VIDEO 4K DE 1MBPS A 8MBPS 

1080P DE 1MBPS A 4MBPS  
720P DE 512KBPS A 2MBPS 

ACCESORIOS DEBERÁ INCLUIR CONTROL REMOTO INFRARROJO 
NORMAS EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM, NMX Y A FALTA 

DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES. 
GARANTÍA UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA  

 
 


